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HEAT 2G 59.50.01
obj. kód: H2N 01

3,3–8,4 kW
85,3 %

150 mm
467 × 554 mm 

HEAT 2G 42.50.01
obj. kód: H2Q 01

2,5–7,0 kW
83,8 %

150 mm
467 × 384 mm 

HEAT 2G 70.44.01
obj. kód: H2P 01

4,5–11,7 kW
80,3 %

150 mm
407 × 664 mm 

HEAT 2G 42.50.01
HEAT 2G 59.50.01
HEAT 2G 70.44.01

Krbová vložka s otevíráním dvířek 
do boku

•  různé šířky topeniště  
•  stylová šířka topeniště pro ještě intenzivnější požitek 

z ohně
•  užší krbová vložka do stísněnějších prostor
•  designové potištěné sklo (nejmodernější technologie)
•  inovativní vedení spalin DOUBLE SPIN
•  určeny pro konvekční a akumulační provoz za použití 

odvětrávacích mřížek
•  spalovací komora vyložena pravým šamotem
•  regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním 

ovládacím prvkem
•  rám dveří ze speciálního tuhého profi lu
•  CPV – centrální přívod spalovacího vzduchu
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HEAT 2G 59.44.13
HEAT 2G 59.50.13
HEAT 2G 70.44.13

Krbová vložka s otevíráním dvířek 
do boku

•  různé šířky topeniště, snížená hloubka
•  stylová šířka topeniště pro ještě intenzivnější požitek 

z ohně
•  nízký výkon - ideální krbová vložka pro 

nízkoenergetický objekt
•  designové potištěné sklo (nejmodernější technologie)
•  inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN
•  určeny pro konvekční a akumulační provoz za použití 

odvětrávacích mřížek
•  spalovací komora vyložena pravým šamotem
•  regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním 

ovládacím prvkem
•  rám dveří ze speciálního tuhého profi lu
•  CPV – centrální přívod spalovacího vzduchu

HEAT 2G 59.50.13
obj. kód: H2N 13

2,4–7,0 kW
83,6 %

150 mm
467 × 554 mm 

HEAT 2G 59.44.13
obj. kód: H2T 13

2,4–7,0 kW
83,6 %

150 mm
407 × 554 mm 

HEAT 2G 70.44.13
obj. kód: H2P 13

2,8–7,3 kW
85,1 %

150 mm
407 × 664 mm 
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HEAT 2G 70.50.01
obj. kód: H2Z 01

4,5–11,7 kW
80,3 %

150 mm
467 × 664 mm 

HEAT 2G 80.50.01
obj. kód: H2X 01

4,5–11,7 kW
81,4 %

200 mm
467 × 764 mm 

HEAT 2G 70.50.01
HEAT 2G 80.50.01

Teplovzdušná krbová vložka

•  stylová šířka topeniště pro ještě intenzivnější požitek 
z ohně

•  designové potištěné sklo (nejmodernější technologie)
•  inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN
•  určeny pro konvekční a akumulační provoz za použití 

odvětrávacích mřížek
•  spalovací komora vyložena pravým šamotem
•  regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním 

ovládacím prvkem
•  rám dveří ze speciálního tuhého profi lu
•  CPV – centrální přívod spalovacího vzduchu
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HEAT R/L 2G S 50.44.33.13(23)
obj. kód: HR(L)2SV 13(23)

2,3–5,9 kW
83,5 %

150 mm
407 × 477 × 307 mm 

HEAT R/L 2G S 50.44.33.13(23)
HEAT R/L 2G S 60.44.33.13(23)
HEAT R/L 2G S 70.44.33.13(23)

Teplovzdušná rohová krbová vložka 
s otevíráním do boku, s ohýbaným 
(děleným – .23) sklem

•  levá, pravá varianta prosklení
•  exklusivní ohýbané sklo z jednoho dílce (.13)
•  určeny pro konvekční a akumulační provoz za použití 

odvětrávacích mřížek
•  inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN
•  ergonomické otevírání dvířek
•  ideální krbová vložka pro nízkoenergetický objekt
•  spalovací komora vyložena pravým šamotem
•  regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním 

ovládacím prvkem
•  rám dveří ze speciálního tuhého profi lu
•  CPV – centrální přívod spalovacího vzduchu 

HEAT R/L 2G S 60.44.33.13(23)
obj. kód: HR(L)2SY 13(23)

2,9–7,4 kW
85,7 %

150 mm
407 × 577 × 307 mm 

HEAT R/L 2G S 70.44.33.13(23)
obj. kód: HR(L)2SX 13(23)

3,5–9,1 kW
86,6,0 %
150 mm

407 × 677 × 307 mm 
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HEAT R/L 2G S 65.51.40.01(21)
obj. kód: HR(L)2SG 01(21)

3,5–9,0 kW
84,8 %

200 mm
470 × 650 × 400 mm 

HEAT R/L 2G S 65.51.40.01(21)

Teplovzdušná rohová krbová vložka 
s otevíráním do boku, s ohýbaným 
(děleným – .21) sklem

•  levá, pravá varianta prosklení
•  exklusivní ohýbané sklo z jednoho dílce (.01)
•  určeny pro konvekční a akumulační provoz za použití 

odvětrávacích mřížek
•  inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN
•  ergonomické otevírání dvířek
•  ideální krbová vložka pro nízkoenergetický objekt
•  spalovací komora vyložena pravým šamotem
•  regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním 

ovládacím prvkem
•  rám dveří ze speciálního tuhého profi lu
•  CPV – centrální přívod spalovacího vzduchu 
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HEAT W 2G 59.50.01
obj. kód: HW2N 01

6,5–16,9 kW
86,7 %

180 mm
467 × 554 mm 

HEAT W 2G 59.50.01
obj. kód: HW2Z 01

7,3–18,9 kW
89,1 %

180 mm
467 × 664 mm 

HEAT W 2G 59.50.01
HEAT W 2G 70.50.01

Krbová vložka s teplovodním 
výměníkem 

•  teplovodní výměník s patentovaným systémem 
TRIPLE PASS

•  regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním 
ovládacím prvkem

•  designové potištěné sklo (nejmodernější technologie) 
se speciální refl exní vrstvou

•  revizní otvor pro snadné čištění teplovodního 
výměníku

•  ideální krbová vložka pro vytápění vašeho domu
•  zakomponovaná vychlazovací smyčka
•  součástí balení krbové vložky je dochlazovací 

a odvzdušňovací ventil
•  vysokopevnostní ocelový plech pro co nejdelší 

životnost
•  rám dveří ze speciálního tuhého profi lu
•  CPV – centrální přívod spalovacího vzduchu
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DYNAMIC 2G 35.46.01 otevírání do boku 2,0–6,0 80,3 12 135 990 × 514 × 427 125 200 • • • •
DYNAMIC B2G 35.46.01 otevírání do boku 2,0–6,0 80,3 12 145 990 × 514 × 492 125 200 • • • •
DYNAMIC 2G 44.55.01 otevírání do boku 3,5–9,1 85,1 12 165 1053 × 524 × 478 150 200 • • • •
DYNAMIC 2G 44.55.13 otevírání do boku 2,0–6,0 83,0 12 140 1053 × 524 × 397 150 200 • • • •
DYNAMIC 2G 66.50.01 otevírání do boku 3,9–10,1 85,0 10 205 1003 × 720 × 482 150 200 • • • •
DYNAMIC B2G 66.50.01 otevírání do boku 3,9–10,1 85,0 10 220 1003 × 720 × 543 150 200 • • • •
DYNAMIC 2G 66.50.13 otevírání do boku 2,4–6,2 84,6 10 175 1003 × 720 × 397 150 200 • • • •
DYNAMIC B2G 66.50.13 otevírání do boku 2,4–6,2 84,6 10 195 1003 × 720 × 459 150 200 • • • •
KV 025N 01 otevírání do boku 5,3–13,8 90,0 12 175 990 × 504 × 691 150 200 • • • •
DYNAMIC W 2G 66.50.01 otevírání do boku 5,9–15,2 4,1–10,7 89,0 11 300 1279 × 824 × 494 150 180 • • • •
DYNAMIC WB 2G 66.50.01 otevírání do boku 5,9–15,2 4,1–10,7 89,0 11 300 1279 × 833 × 538 150 180 • • • •
DYNAMIC W 2G 66.50.01P otevírání do boku 5,8–15,1 4,3–11,3 88,0 11 310 1279 × 840 × 519 150 180 • • • •
DYNAMIC WB 2G 66.50.01P otevírání do boku 6,0–15,6 4,1–10,5 86,2 11 310 1279 × 848 × 538 150 180 • • • •

Technické parametry krbových vložek DYNAMIC
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HEAT 3G L 66.50.01 zvedací dvířka 3,9–10,1 85,0 10 230 1336 × 964 × 548 150 200 • • • •
HEAT 3G L 88.66.01 zvedací dvířka 5,5–14,2 81,2 12 315 1653 × 1184 × 558 150 200 • • • •
HEAT 3G L 88.50.01 zvedací dvířka 4,5–11,7 81,4 10 270 1336 × 1184 × 548 150 200 • • • •
HEAT 3G L 110.50.01 zvedací dvířka 6,0–15,6 82,7 12 315 1336 × 1404 × 548 150 200 • • • •
HEAT R/L 3G L 50.51.40.21 zvedací dvířka 3,3–8,4 82,0 10 195 1357 × 727 × 627 125 180 • • • •
HEAT R/L 3G L 65.51.40.01 zvedací dvířka 3,5–9,0 84,8 12 235 1357 × 876 × 626 150 200 • • • •

Technické parametry krbových vložek HEAT
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HEAT R/L 3G L 65.51.40.21 zvedací dvířka 3,5–9,0 84,8 12 235 1357 × 876 × 626 150 200 • • • •
HEAT R/L 3G L 81.51.40.01 zvedací dvířka 6,0–15,6 83,2 12 260 1357 × 1036 × 626 150 200 • • • •
HEAT R/L 3G L 81.51.40.21 zvedací dvířka 6,0–15,6 83,2 12 260 1357 × 1036 × 626 150 200 • • • •
HEAT C 3G L 50.52.31.01 zvedací dvířka 2,9–7,4 82,1 10 180 1342 × 657 × 560 125 150 • • • •
HEAT C 3G L 50.52.31.21 zvedací dvířka 2,9–7,4 82,1 10 180 1342 × 657 × 560 125 150 • • • •
HEAT C 3G L 65.52.31.01 zvedací dvířka 3,9–10,1 82,9 11 210 1342 × 807 × 560 150 200 • • • •
HEAT C 3G L 65.52.31.21 zvedací dvířka 3,9–10,1 82,9 11 210 1342 × 807 × 560 150 200 • • • •
HEAT C 3G L 80.52.31.01 zvedací dvířka 5,0–12,9 80,4 11 245 1342 × 957 × 560 150 200 • • • •
HEAT C 3G L 80.52.31.21 zvedací dvířka 5,0–12,9 80,4 11 245 1342 × 957 × 560 150 200 • • • •
HEAT U 3G L 50.52.50.21 zvedací dvířka 4,0–10,4 83,3 13 240 1382 × 582 × 749 150 200 • • • •
HEAT U 3G L 50.52.70.21 zvedací dvířka 5,0–13,0 82,7 11 280 1382 × 582 × 950 150 200 • • • •
HEAT T 3G 70.50.01 otevírání do boku 4,0–10,3 82,3 11 175 1078 × 699 × 525 150 150 • • • •
HEAT T 3G L 88.50.01 zvedací dvířka 5,8–15,1 80,5 11 335 1426 × 1186 × 585 150 200 • • • •
HEAT 2G 42.50.01 otevírání do boku 2,5–7,0 83,8 10 105 1003 × 419 × 440 125 150 • • • •
HEAT 2G 59.50.01 otevírání do boku 3,3–8,4 85,3 11 150 1003 × 589 × 490 150 150 • • • •
HEAT 2G 70.44.01 otevírání do boku 4,5–11,7 80,3 10 168 902 × 699 × 490 150 150 • • • •
HEAT 2G 59.44.13 otevírání do boku 2,4–7,0 83,6 10 117 882 × 592 × 370 125 150 • • • •
HEAT 2G 59.50.13 otevírání do boku 2,4–7,0 83,6 10 120 983 × 589 × 370 125 150 • • • •
HEAT 2G 70.44.13 otevírání do boku 2,8–7,3 85,1 10 133 923 × 699 × 370 125 150 • • • •
HEAT 2G 70.50.01 otevírání do boku 4,5–11,7 80,3 10 170 964 × 699 × 490 150 150 • • • •
HEAT 2G 80.50.01 otevírání do boku 4,5–11,7 81,4 10 186 964 × 799 × 490 150 200 • • • •
HEAT R/L 2G S 50.44.33.13 otevírání do boku 2,3–5,9 83,5 11 100 983 × 500 × 375 125 150 • • • •
HEAT R/L 2G S 50.44.33.23 otevírání do boku 2,3–5,9 83,5 11 100 983 × 500 × 375 125 150 • • • •
HEAT R/L 2G S 60.44.33.13 otevírání do boku 2,9–7,4 85,7 11 115 983 × 600 × 375 125 150 • • • •
HEAT R/L 2G S 60.44.33.23 otevírání do boku 2,9–7,4 85,7 11 115 983 × 600 × 375 125 150 • • • •
HEAT R/L 2G S 70.44.33.13 otevírání do boku 3,5–9,1 86,6 12 130 983 × 700 × 375 150 150 • • • •
HEAT R/L 2G S 70.44.33.13 otevírání do boku 3,5–9,1 86,6 12 130 983 × 700 × 375 150 150 • • • •
HEAT R/L 2G S 65.51.40.01 otevírání do boku 3,5–9,0 84,8 12 162 1146 × 715 × 468 150 200 • • • •
HEAT R/L 2G S 65.51.40.21 otevírání do boku 3,5–9,0 84,8 12 162 1146 × 715 × 469 150 200 • • • •
HEAT W 2G 59.50.01 otevírání do boku 6,5–16,9 4,7–12,1 86,7 10 205 1171 × 690 × 502 150 180 • • • •
HEAT W 2G 70.50.01 otevírání do boku 7,3–18,9 5,2–13,4 89,1 11 245 1208 × 800 × 502 150 180 • • • •
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Akumulační materiál MAMMOTH

•  vysoká měrné tepelné kapacity materiálu
•  akumulační materiál je vypálen na 1000 °C – nezapáchají při topení
•  průměrná litrová hmotnost 4 kg/l
•  doplnění nebo zvýšení akumulační schopnosti stavby

Akumulační výměník MAMMOTH
•  integrovaná klapka pro přesměrování spalin do komína nebo do výměníku
•  nastavitelné vedeni ovladače
•  čistící příruba ve spodní části výměníku
•  těsné svařované těleso výměníku
•  stavitelné nožky

Akumulační prstenec MAMMOTH
•  vysoká životnost díky vnitřní litinové konstrukci
•  efektivní vedení tepla do hloubky akumulační masy
•  maximální přenos tepla ze spalin do akumulačních prstenců
•  těsné a demontovatelné spojení
•  přechod mezi vložkou a prstenci bez nutnosti použití speciální redukce
•  na závěrečný díl lze přímo napojit kouřovod / koleno
•  akumulační hmotnost prstence 38 kg / 80 mm výšky

Akumulační sada MAMMOTH
•  snadná montáž
•  speciální slitina kovu umístěna mezi akumulační tvarovky – vynikající vedení tepla
•  možnost dokoupení pouze horní nebo boční akumulace Mammoth





ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou

tel.:	556 770 980
fax:	 556 770 912
e-mail: info@romotop.cz
www.romotop.cz
www.romotop.sk

Podniková prodejna Praha
Plzeňská 131
150 00 Praha 5 - Košíře

tel.:	 +420 257 221 805
praha@romotop.cz
www.romotop.cz

Odchylky, tiskové chyby a změny vyhrazeny.


