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Vérime, ze pro nase zakazniky je kromé nejuspornéjsiho provozu a nizké hlu¢nosti

nejdUlezitéjsi JISTOTA. Jistota, ze u Acondu dostane nejen naprosto $pickovy Cesky
vyrobek, ale hlavné jistotu péce a technické podpory i za 20 let. Zakaznik hleda klid

a jistotu a presne to u Acondu dostane.

Jiti Hanus, majitel
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ACOND

tepelna cerpadla

ACOND JE S VAMI
UZ 25 LET!

Spoleénost Acond je lidrem na trhu v oblasti
tepelnych ¢erpadel, nabizejici inovativni
a energeticky U¢inna fedeni pro vytapéni a chlazeni
domd, komerénich budov a prdmyslovych zafizeni.

S vice nez 25 lety zkudenosti v oboru obnovitelnych
zdroju energie se Acond specializuje na vyvoj,
vyrobu a distribuci tepelnych ¢erpadel
s vysokou Udinnosti a nizkymi provoznimi naklady.

R290

Ekologicky $etrny a energeticky Uc¢inny, tento pfirodni
plyn nabizi optimalni vykon a minimalizuje naklady.
Zvolte propan R290 pro Setrné vytapéni a ochranu
zivotniho prostfedi. Vase cesta k Uspornému
a ekologickému vytapénizadina zde.




CERTIFIKATY

arrers S
-,

CERTIFIKACE ZNACKOU KVALITY EHPA Q

Znacka kvality Q pro tepelnd ¢erpadla pochazi z ¢innosti
asociaci tepelnych Cerpadel Rakouska, Némecka

a Svycarska, které vytvotily spole¢ny soubor poZadavk
na zajisténi kvality vyrobkd a sluzeb pro tepelna erpadla.

< CERTIFIKACE ZNACKOU SzU

Znatka SZU informuije, ¥e dany vyrobek byl certifikovan,
posouzen a vyzkou$en divéryhodnym a silnym
certifikaénim organem s $irokou mezindrodni plsobnosti.

" CERTIFIKACE ZNACKOU TUV SUD

Certifika¢ni znac¢ka spoleénosti TUV SUD predstavuje
schvaleni treti stranou od celosvétové renomované
organizace. TUV SUD je ddvéryhodny symbol kvality,
bezpecénosti a udrzitelnosti.

@ HP KEYMARK - CERTIFIKACE

PRO TEPELNA CERPADLA

Program KEYMARK pro tepelnd ¢erpadla je ve vlastnictvi
Evropského vyboru pro normalizaci (CEN). Certifikaty jsou
udélovény nezdvislymi certifikaénimi orgdny vyrobkdm,
které spliuji veskeré pozadavky programu.

_ '] ISO 9001 - SYSTEM MANAGEMENTU
+ KVALITY (QMS)

Systém Fizeni kvality ISO 9001 je nejvyhledavanéjsi
normou pro Fizeni jakosti na svété.
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) TEPELNE CERPADLO
A FOTOVOLTAIKA

Propojeni tepelného cerpadla s fotovoltaickymi
panely (FVE) predstavuje technologicky prilom
pro energeticky efektivni vytapéni. Jako vyrobci
tepelnych ¢erpadel jsme vyvinuli inovativni systém,
ktery integruje oba systémy tak, aby FVE generovaly
elektfinu pro pohon tepelného Cerpadla. Tim
se zvySuje energeticka efektivita a snizuje zavislost
na elektrické siti, coz v kone¢ném disledku znamenad
Usporu ndkladd na elektfinu a udrZitelngj$i provoz.

DOTACE

Aktualni dotaéni programy

®» Nova zelend Uspordm navyménu zdroje tepla
®» Novd zelend dspordm natepelné éerpadlo

®» Novékotlikové dotace pro nizkopfijmové obéany

novia | :
Kotlikové dotace

>
O

ST,

Obratte se na nas pfi vybéru vhodného tepelného ¢erpadla pro vas dotalni program. Pro své partnery a zdkazniky zajistujeme
dotacdni servis. Poradime vam, zda dosahnete na dotaci, jaky typ dotace je pro vds vhodny a pomUzeme vam i s procesem jejiho

vyfizeni.

FINANCOVANI

Ziskani financovani pro nakup tepelného cerpadla je snadné a efektivni s nasi pomoci. Jsme schopni zajistit vyhodné Gvérové
produkty u bank s nizkymi Grokovymi sazbami a flexibilnimi splatnostmi. S nasi podporou mdzete jednoduse realizovat prechod
k energeticky efektivnimu a udrzitelnému vytapéni. Kontaktujte nds pro vice informaci a rychlé feseni financovani pro vase tepelné

Cerpadlo.

ACOND :



SERVIS

Osobni pristup
® Vyskoleni servisni technici

® Vzdilend a online sprava

Vzdalena podpora

® Online automaticky monitoring

® Vyuliti Al pro vy&&i trovers ochrany Vageho TC
® MoZnost vzdalené pomoci servisniho technika
pro nastaveni, nebo Upravy v nastaveni TC

®» Vzddlend diagnostika zédvad
® MoZnost vzdalené aktualizace SW a FW

I

Online ovladani

®» Mobilni aplikace
® Webové rozhrani PC
® Online ptistup k ovladani

MOBILNI APLIKACE

Stahnéte si nasdi aplikaci a ovladejte své tepelné cerpadlo ACOND mobilem odkudkoliv z celého svéta. Je to hracka.

: ACOND
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Vyhody
® Scrollcompresor
®»  Akustickytlakv6m 24,9dB (A)
®» Topnyfaktor 49
®» Energetickd ucinnost pro primérnéklima EN 14 825 A+++
® Maximalnitepelny vykon éerpadla 9kwW
. ’ 7 . v/ Vv 4
Technicke udaje Prislusenstuvi
Topny vykon min — max [kW] 1,5-9 Stojan pod tepelné ¢erpadlo PRO N
Maximdlni tepelnd ztrdta objektu [kW] 8
COP A7/W35 EN 14 511 [kW/kW] 49
COP A2/W35 EN 14 511 [kW/kW] 431 -
COP A-7/W52 EN 14 825 [KW/kW] 2,38 -‘* :
Prated W35 EN 14 825 [kW] 5 /
SCOP W35 EN 14 825 [kW/kW] 474 4
Akusticky vykon EN 12 102-1 [dB(A)] 48,4
Akusticky tlak v 6 metrech [dB(A)] 249 _ -
Maximalni vystupni teplota vody [°C] 70 e P, i

3 ACOND



Technické parametry PRO-N
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Akustické parametry

Tepelnd éerpadla Acond PRO se umistuji do venkovniho prosttedi nebo do strojoven spliiujici CSN
378-3. Na hladiny akustického tlaku md vliv mnoho faktord, napfiklad je-li tepelné éerpadlo
umisténo vedle zdi nebo u zdi v rohu, struktura zdi, a nebo v jaké nadmofské vysce
je tepelné Cerpadlo umisténo. Proto uvedené hodnoty akustického tlaku jsou pouze orientaéni.

Hladina akustického vykonu byla namérena pfi podmince A7/W55dle EN 12 102.

Model ACOND PRO-N
Akusticky vykon L, dB(A) 48,4

3m ~30,9 dBA
6m ~ 24,9 dBA
9m ~ 21,3 dBA

12m ~ 18,8 dBA

12m ~ 24,9 dBA

3m ~ 33,9 dBA

m ~ 27,9 dBA

9m ~ 24,3 dBA

12m ~21,8dBA

Charakteristika vykonu

Maximalni a minimalni topny vykon v zavislosti

na venkovni teploté a teploté topné vody.

Ndsledujici hodnoty jsou naméreny pfi nepretrzitém provozu.
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ACOND PRO-N

Venkovn( teplota [°C] -20 | -15| -10 | -5 0 5 10 | 15

MaximéLlni topny vykon

pfi 35 °C (kW] 32| 4 |47 |54|66| 7 |78]82

Maximalni topny vykon 34| 41| 47|53 6 67| 731 77
pii 55 °C [kW] ' ' ' ' ' ' '

Maximalni topny faktor v zavislosti na venkovni teploté
a teploté topné vody.
Ndsledujici hodnoty jsou haméfeny pfi nepfetrZitém provozu.

Teplota vody:

= == == 35°C
1 55°C
0
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
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ACOND PRO-N

Venkovni teplota [°C] -20 | -15| -10 | -5 0 5 10 | 15

Maximalni topny vykon

pfi 35 °C (kW] 23126 | 3 |35] 4 | 46|54 |64

Maximalni topny vykon 18] 19| 212326 3 35 4
pii 55 °C [kW] ' ’ ' !

Pracovni oblast
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Vyhody

® Scrollcompresor

® Akustickytlakvém 25,8dB (A)

®» Topnyfaktor 5,22

®» Energetickd u¢innost pro prdmérné klima EN 14 825 A+++
® Maximalnitepelny vykon éerpadla 18kW

. 7’ Vi . v7/ v ’

Technické udaje Prislusenstuvi

Topny vykon min — max [kW] 3-18 Stojan pod tepelné ¢erpadlo PRO R
Maximdlni tepelnd ztrdta objektu [kW] 15

COP A7/W35 EN 14 511 [kW/kW] 522

COP A2/W35 EN 14 511 [kW/KW] 45 o

COP A-7/W52 EN 14 825 [KW/kW] 25 -“* :

Prated W35 EN 14 825 [kW] 11 f.
SCOP W35 EN 14 825 [kW/kW] 5,1 i
Akusticky vykon EN 12 102-1 [dB(A)] 493

Akusticky tlak v 6 metrech [dB(A)] 25,8 -

Maximdlni vystupni teplota vody [°C] 70

10 ACOND



Technické parametry PRO-R Charakteristika vykonu
‘ 1426

’_ _‘ 557

Maximalni a minimalni topny vykon v zavislosti
na venkovni teploté a teploté topné vody.
Ndsledujici hodnoty jsou naméreny pfi nepretrzitém provozu.
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LL. - Maximalni topny faktor v zavislosti na venkovni teploté

a teploté topné vody.

. ’
Akustické parametry Ndsledujici hodnoty jsou naméreny pti nepretrzitém provozu.

Tepelnd ¢erpadla Acond PRO se umistuji do venkovniho prosttedi nebo do strojoven spliiujici CSN

378-3. Na hladiny akustického tlaku ma vliv mnoho faktort, napfiklad je-li tepelné cerpadlo 4
umisténo vedle zdi nebo u zdi v rohu, struktura zdi, a nebo v jaké nadmofské vysce © e
je tepelné Cerpadlo umisténo. Proto uvedené hodnoty akustického tlaku jsou pouze orientadni. 5 PN
-~
-~
— -
Hladina akustického vykonu byla namérena pfi podmince A7/W55dle EN 12 102. E ‘
Q 3
]
Model ACOND PRO-R
2 Teplota vody:
Akusticky vykon L, dB(A) 49,3 - — — 35C
! 55°C
0
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Venkovni teplota [°C]

ACOND PRO-R

Venkovni teplota [°C] -20 | -15| -10 | -5 0 5 10 | 15

Maximalni topny vykon

3m ~31,8dBA pfi 35 °C [kW]

26129 |32|37|42| 49|57 |66

6m ~ 25,8 dBA Maximalni topny vykon 18 2 2325|281 32| 36/ 41
pri 55 °C [kW] : ! ! ’ ! ! '

9m ~ 22,2 dBA

12m ~ 19,7 dBA

Pracovni oblast

3m ~ 37,8 dBA

6m ~ 31,8 dBA

9m ~ 28,3 dBA

U
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12m ~ 25,8 dBA
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3m ~ 34,8 dBA

Vystupni teplota vody [°C]

3

6m ~ 28,8 dBA
9m ~ 25,2 dBA 25 -15 5 5 15 25 35 45

12m ~ 22,7 dBA Venkovni teplota [°C]

ACOND 1




Vykonové parametry

Model PRO-N PRO-R
Maximalni tepelna ztrdta objektu pfi -15°C — podlahové vytapéni [kW]* 7 15
Maximalni tepelnd ztrdta objektu pfi -15°C — Radiatory [kW]* 7 15

Viykonové parametry pfi jmenovitych podminkach dle EN 14 511

Topny vykon x COP pfi A7/W35 [kW x 1] 3,28x4,9 6,77 x 5,22
Topny vykon x COP pfi A2/W35 [kW x 1] 2,74x4,31 5,7 x 4,49
Topny vykon x COP pfi A7/W55 [kW x 1] 3,87 x3,28 7.41x 3,29
Viykonové parametry pfi ekvitermni regulaci, referenéni teplota vody 35°C dle EN 14 825

Topny vykon x COP pfi A12/W27 [kW x 1] 1,81x6,27 4,05x7,11
Topny vykon x COP pfi A7/W27 [kW x 1] 1,63 x 5,55 381x6,33
Topny vykon x COP pfi A2/W30 [kW x 1] 2,54 x 494 5,46 x 5,03
Topny vykon x COP pfi A-7/W34 [kW x 1] 4,17 x 3,14 9,23x 3,24
Topny vykon x COP pfi A12/W35 [kW x 1] 1,76 x 5,36 3,88 x5,92
Topny vykon x COP pfi A7/W36 [kW x 1] 16x441 3,52 x 4,97
Topny vykon x COP pfi A2/W42 [kW x 1] 2,48x3,74 5,53 x 3,87
Topny vykon x COP pfi A-7/W52 [kW x 1] 4,08 x 2,38 9x2,5
Pign X SCOP W35 [kW x 1] 471x474 10,38 x 5,05
Pesen X SCOP W55 [kW x 1] 4,61 x 3,68 10,17 x 3,93
Peson X SCOP W35 [kW x 1] 4,52 x 5,54 9,53 x 6,27
Pign X SCOP W55 [kW x 1] 4,41 x 4,17 9,19 x 4,79

Parametry pro chladnéj$i klima, ekvitermni regulace

Piesign X SCOP W35 [kW x 1] 6,9 x 3,83 15,21 x 4,15
Pieign X SCOP W55 [kW x 1] 6,8x3,19 14,74 x 3,36

* Do ztrat objektu (pfi -15°C) je nutné zapoditat ohfev TUV, bazénu jsou-li osazeny; standardizovana instalace ¢erpadel Acond s pomocnou topnou tyéf

Energetické parametry

Model ACOND PRO-N ACOND PRO-R
Referenéni teplota vody [°C] 35 55 35 55!
Energetickd tfida vytdpéni At++ A++ At++ At+++
Elrit:;maémé Sezénni energetickd Ucinnost vytapéni % 187 144 199 155
Ro¢ni spotieba energie pro vytapéni kWh 2053 2588 4246 5351
Energeticka tfida vytapéni A+++ At+++ At++ A+++
IE::&, Sezénni energetickd Ucinnost vytapéni % 219 164 248 189
Ro¢ni spotieba energie pro vytapéni kWh 1089 1412 2029 2562
Energetickd tfida vytdpéni A+++ A+++ At++ A+++
El?:;néjéi Sezénni energetickd Ucinnost vytapéni % 150 125 163 131
Roéni spotfeba energie pro vytapéni kWh 4442 5256 9037 10815

1
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Vyhody

®  Akustickytlakv6m

® Topnyfaktor

® Energetickd Uc¢innost pro primérnéklima EN 14 825
® Maximalnitepelny vykon Cerpadla

Technické udaje

Topny vykon min — max [kW] 1,7-8
Maximdlni tepelnd ztrdta objektu [kW] 7

COP A7/W35 EN 14 511 [kW/kW] 5,54
COP A2/W35EN 14 511 [kW/kW] 5,25
COP A-7/W52 EN 14 825 [kW/kW] 2,38
Prated W35 EN 14 825 [kW] 4
SCOP W35 EN 14 825 [kW/kW] 4,05
Akusticky vykon EN 12 102-1 [dB(A)] 46,1
Akusticky tlak v 6 metrech [dB(A)] 22,6
Maximdlni vystupni teplota vody [°C] 75

22,6dB(A)
5,54
A+++

8kW

Prislusenstvi

Stojan pod tepelné ¢erpadlo GRANDIS-N

ACOND 13



Technické parametry GRANDIS-N
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Akustické parametry

Tepelnd ¢erpadla Acond Grandis se umistuji do venkovniho prostfedi nebo do strojoven spliujici
CSN 378-3. Na hladiny akustického tlaku m4 vliv mnoho faktord, naptiklad je-li tepelné éerpadlo
umisténo vedle zdi nebo u zdi v rohu, struktura zdi, a nebo v jaké nadmofrské vy3ce je tepelné
Cerpadlo umisténo. Proto uvedené hodnoty akustického tlaku jsou pouze orientaéni.

Hladina akustického vykonu byla namérena pfi ¢aste¢ném vykonu pfi podmince

A7/W55dleEN 12102.

Model

ACOND GRANDIS-N

Akusticky tlak v 3 m [dB(A)] 28,6
Akusticky tlak v 6 m [dB(A)] 22,6
Akusticky vykon L, [dB(A)] 46,1

3m ~ 28,6 dBA

6m ~ 22,6 dBA

9m ~ 19,0 dBA

12m ~ 16,5 dBA

3m ~ 31,6 dBA

m ~ 25,6 dBA

9m ~ 22,0 dBA

12m ~ 19,5 dBA

3m ~ 34,6 dBA
6m ~ 28,6 dBA
9m ~ 25,1 dBA

12m ~ 22,6 dBA

Charakteristika vykonu

Maximalni topny vykon v zdvislosti na venkovni teploté
a teploté topné vody.
Ndsledujici hodnoty jsou naméreny pfi nepretrzitém provozu.
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ACOND GRANDIS-N

Venkovn( teplota [°C] -20 | -15| -10 | -5 0 5 10 | 15

MaximéLlni topny vykon

pfi 35 °C (kW] 38143 |49 |57 |66|74|81]|88

Maximalni topny vykon 36| 41| 46| 53 6 67| 7.4 8
pti 55 °C [kW] ! i : ’ ! !

Maximélni topny faktor v zdvislosti na venkovni teploté
a teploté topné vody.
Ndsledujici hodnoty jsou naméfeny pfi nepfetrzitém provozu

a teploté vody regulované ekvitermni kfivkou.
10

== == == Teplota vody s ekvitermnf{ regulaci - radidtory
9

Teplota vody s ekvitermni regulaci - podlahové vytdpéni /

8

~

-10 -5 0
Venkovni teplota [°C]

Venkovn teplota [°C] -20 |-15 |-10 | -5 0 5 | 10

Teplota vody s ekvitermni regulaci
- podlahové vytapéni [°C]

Maximélni COP [kW / kW] 22125(31|39|49|67 |94

38 373533312825

Venkovn teplota [°C] -20 |-15 |-10 | -5 0 5 | 10

Teplota vody s ekvitermni regulaci
- radidtory [°C]

Maximélni COP [kW / kW] 1,7 118(22|27|35|48|69

65 | 60 | 55 | 50 | 44 | 38 | 32

Pracovni oblast je ovéfena zkuSebnou, spliiuje
pozadavky CSN EN 14511-4. Vly'stupni teploty jsou
dosazitelné za urditych podminek ¢asteéného zatizZeni.
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Vyhody

®  Akustickytlakv6m 24,2dB(A)

® Topnyfaktor 5,52

® Energetickd Uc¢innost pro primérnéklima EN 14 825 A+++

® Maximalnitepelny vykon Cerpadla 19,6 kW
Technické udaje Prislusenstvi

Topny vykon min — max [kW] 44-196 Stojan pod tepelné ¢erpadlo GRANDIS-R
Maximdlni tepelnd ztrdta objektu [kW] 15

COP A7/W35 EN 14 511 [kW/kW] 5,52

COP A2/W35EN 14 511 [kW/kW] 5,42 —

COP A-7/W52 EN 14 825 [kW/kW] 2,67 -‘& '

Prated W35 EN 14 825 [kW] 9,97 f
SCOP W35 EN 14 825 [KW/kW] 421 Lo
Akusticky vykon EN 12 102-1 [dB(A)] 47,7

Akusticky tlak v 6 metrech [dB(A)] 24,2 -

Maximdlni vystupni teplota vody [°C] 75

ACOND
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Technické parametry GRANDIS-R
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Akustické parametry

Tepelnd ¢erpadla Acond Grandis se umistuji do venkovniho prostfedi nebo do strojoven spliujici
€SN 378-3. Na hladiny akustického tlaku ma vliv mnoho faktord, naptiklad je-li tepelné éerpadlo
umisténo vedle zdi nebo u zdi v rohu, struktura zdi, a nebo v jaké nadmorské vySce je tepelné
¢erpadlo umisténo. Proto uvedené hodnoty akustického tlaku jsou pouze orientaéni.

Hladina akustického vykonu byla naméfena pfi ¢dste¢ném vykonu p¥i podmince
A7/W55dleEN12102.

Model ACOND GRANDIS-R
Akusticky tlak v 3 m [dB(A)] 30,2
Akusticky tlak v 6 m [dB(A)] 24,2
Akusticky vykon L, [dB(A)] 47,7

3m ~ 3!dBA
6m ~ 24,2 dBA
9m ~ 20,6 dBA
12m ~ 18,1 dBA
3m ~ 36,2 dBA
6m ~ 30,2 dBA

9m ~ 26,7 dBA

12m ~ 24,2 dBA

12m ~ 21,1 dBA

Charakteristika vykonu

Maximalni topny vykon v zdvislosti na venkovni teploté
a teploté topné vody.
Ndsledujici hodnoty jsou naméreny pfi nepretrzitém provozu.

Teplota vody:
- = = 35C

Tepelny vykon [kW]

55°C

-20 -15 -10 -5 0 5 10

Venkovni teplota [°C]

ACOND GRANDIS-R

Venkovn( teplota [°C] -20 | -15| -10 | -5 0 5 10 | 15

MaximéLlni topny vykon

pfi 35 °C (kW] 87 [10,2|116| 13 |148| 16,2/ 178|196

Maximdlnitopny wikon | g 4 | 97 | 11 |12,4|13,7| 152 16,6| 18,6
pii 55 °C [kW]

Maximélni topny faktor v zdvislosti na venkovni teploté
a teploté topné vody.
Ndsledujici hodnoty jsou naméfeny pfi nepfetrzitém provozu

a teploté vody regulované ekvitermni kfivkou.
10

9 - == == == Teplota vody s ekvitermni regulaci - radidtory

5 Teplota vody s ekvitermni regulaci - podlahové vytépéni

7

-20 -15 -10 -5 0 5 10
Venkovni teplota [°C]

Venkovn teplota [°C] -20 |-15 |-10 | -5 0 5 | 10

Teplota vody s ekvitermni regulaci
- podlahové vytapéni [°C]

Maximélni COP [kW / kW] 23127 (33| 4 49|64 |82

38 373533312825

Venkovn teplota [°C] -20 |-15 |-10 | -5 0 5 | 10

Teplota vody s ekvitermni regulaci
- radidtory [°C]

Maximélni COP [kW / kW] 15/118(23|29 (36|47 |65

65 | 60 | 55 | 50 | 44 | 38 | 32

Pracovni oblast je ovéfena zkuSebnou, spliiuje
pozadavky CSN EN 14511-4. Vly'stupni teploty jsou
dosazitelné za urditych podminek ¢asteéného zatizZeni.

60

50

40

30

20

Vystupni teplota vody [°C]

-30 -20 -10 10 20 30 40 50

0
Venkovni teplota [°C]
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ACON D GRANDIS.L

Vyhody

®  Akustickytlakv6m

® Topny faktor

® Energetickd Uc¢innost pro primérnéklima EN 14 825
® Maximalnitepelny vykon Cerpadla

Technické udaje

Topny vykon min — max [kW] 7-29
Maximalni tepelna ztrata objektu [kW] 28
COP A7/W35 EN 14 511 [kW/kW] 5,15
COP A2/W35EN 14 511 [kW/kW] 3,91
COP A-7/W52 EN 14 825 [kW/kW] 2,07
Prated W35 EN 14 825 [kW] 21
SCOP W35 EN 14 825 [kW/kW] 4,75
Akusticky vykon EN 12 102-1 [dB(A)] 52,5
Akusticky tlak v 6 metrech [dB(A)] 27,5
Maximdlni vystupni teplota vody [°C] 75

27,5dB(A)
5,15
A+++

29 kW

Prislusenstvi

Stojan pod tepelné ¢erpadlo GRANDIS-L

ACOND
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Technické parametry GRANDIS-L
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Akustické parametry

1792

Tepelnd ¢erpadla Acond Grandis se umistuji do venkovniho prostfedi nebo do strojoven spliujici
€SN 378-3. Na hladiny akustického tlaku ma vliv mnoho faktord, naptiklad je-li tepelné éerpadlo
umisténo vedle zdi nebo u zdi v rohu, struktura zdi, a nebo v jaké nadmorské vySce je tepelné
¢erpadlo umisténo. Proto uvedené hodnoty akustického tlaku jsou pouze orientaéni.

Hladina akustického vykonu byla naméfena pfi ¢dste¢ném vykonu p¥i podmince

A7/W55dleEN 12 102.

Model

ACOND GRANDIS-L

Akusticky tlak v 3 m [dB(A)]

335

Akusticky tlak v 6 m [dB(A)]

27,5

Akusticky vykon L, [dB(A)]

52,5

3m ~33,5dBA

6m ~ 27,5 dBA

9m ~ 23,9 dBA

12m ~ 21,4 dBA

12m ~ 24,4 dBA

6m ~ 33,5 dBA
9m ~ 30 dBA

12m ~27,5dBA

Charakteristika vykonu

Maximalni topny vykon v zdvislosti na venkovni teploté
a teploté topné vody.
Ndsledujici hodnoty jsou naméreny pfi nepretrzitém provozu.

w

0

N

Tepelny vykon [kW]

- Teplota vody:
15 - — = 35°C
55°C
10
-20 15 -10 -5 0 5 10

Venkovni teplota [°C]

ACOND GRANDIS-L

Venkovni teplota [°C] -15|-10 | -5 0 5 10 | 15

MaximéLlni topny vykon

P 35 °C [KW] 17 | 19 | 21 |225| 25 |265]| 28

Maximdlni topny vykon 155/17,2| 20 |22.8] 255/ 27.5| 29
pii 55 °C [kW] ! ! ! ! !

Maximalni topny faktor v zavislosti na venkovni teploté
a teploté topné vody.
Ndsledujici hodnoty jsou naméfeny pfi nepfetrzitém provozu

a teploté vody regulované ekvitermni kfivkou.
10

9 - == == == Teplota vody s ekvitermni regulaci - radidtory

Teplota vody s ekvitermni regulaci - podlahové vytépéni

8

7

20 a5 -0 5 0 5 10
Venkovni teplota [°C]

Venkovn teplota [°C] -20 |-15 |-10 | -5 0 5 | 10

Teplota vody s ekvitermni regulaci
- podlahové vytapéni [°C]

Maximéalni COP [kW / kW] 23/126(34|41|52| 7 |95

38 373533312825

Venkovn teplota [°C] -20 |-15 |-10 | -5 0 5 | 10

Teplota vody s ekvitermni regulaci
- radidtory [°C]

Maximalni COP [kW / kW] 16 (1924|2837 5 7

65 | 60 | 55 | 50 | 44 | 38 | 32

Pracovni oblast je ovéfena zkuSebnou, spliiuje
pozadavky CSN EN 14511-4. Vly'stupni teploty jsou
dosazitelné za urditych podminek ¢asteéného zatizZeni.

60

50

40

Vystupni teplota vody [°C]

-30 -20 -10 10 20 30 40 50

0
Venkovni teplota [°C]
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Vykonové parametry

Model GRANDIS-N GRANDIS-R GRANDIS-L
Maximalni tepelnd ztrata objektu pfi -15°C — podlahové vytapéni [kW] 7 * 155 * 28 -
Maximélni tepelnd ztrata objektu pfi -15°C — Radidtory [kW] 7 " 15 " 28 **

Vlykonové parametry pfi jmenovitych podminka:

Topny vykon x COP pfi A7/W35 [kW x 1] 3,05x 5,54 6,98 x 5,52 16,69 x 5,15
Topny vykon x COP pfi A7/W55 [kW x 1] 3,3x3,26 6,94 x 3,38 14,98 x 3,28
Vykonové parametry pfi ekvitermni regulaci, referenéni teplota vody 35°C dle EN 14 825

Topny vykon x COP pfi A12/W27 [kW x 1] 1,81x9,14 4,63 x9 7,14x9,6
Topny vykon x COP pfi A7/W27 [kW x 1] 1,52 x6,81 4,03x7,26 7,38 x7,59
Topny vykon x COP pfi A2/W30 [kW x 1] 2,26 x 5,25 5,58 x 5,42 11,31x 4,26
Topny vykon x COP pfi A-7/W34 [kW x 1] 3,72x 3,51 8,97 x 3,57 185x2,74
Vykonové parametry pfi ekvitermni regulaci, referenéni teplota vody 55°C dle EN 14 825

Topny vykon x COP pfi A12/W35 [kW x 1] 1,75x7,16 4,46 x 6,81 7,05 x 7,99
Topny vykon x COP pfi A7/W36 [kW x 1] 1,45x 5,29 3,82 x5,39 7,62 x 5,45
Topny vykon x COP pfi A2/W42 [kW x 1] 2,15x 3,98 537 x4,1 11,85x 3,22
Topny vykon x COP pfi A-7/W52 [kW x 1] 3,54 x 2,45 8,8x2,67 19,42 x 2,24
Pesen X SCOP W35 [kW x 1] 4,2x538 10,2 x 5,58 21x4,75
Pyesin X SCOP W55 [kW x 1] 4 x 4,05 9,97 x 4,21 22 x 3,62

* Do ztrat objektu (pfi -15°C) je nutné zapoditat ohfev TUV, bazénu jsou-li osazeny; standardizovand instalace ¢erpadel Acond s pomocnou topnou tyéi
** Do ztrdt objektu (pfi -15°C) je nutné zapocitat ohfev TUV, bazénu jsou-li osazeny; pro uvedené ztraty je nutné zapojit s pomocnym 14 kW bivalentnim zdrojem

Energetické parametry

Model ACOND GRANDIS-N ACOND GRANDIS-R ACOND GRANDIS-L
Energeticka tfida vytdpéni At+++ A+++ At+++ At+++ At+++ A++
Z:L::Zémé Sezénni energeticka Ucinnost vytapéni % 212 159 220 165 187 142
Roéni spotfeba energie pro vytdpéni kWh 1613 2040 3770 4896 9134 12543
Energeticka tfida vytdpéni A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Iﬁs:jél’ Sezénni energetickd U¢innost vytapéni % 275 198 284 204 263 196
Roéni spotfeba energie pro vytdpéni kWh 768 1063 1861 2586 3618 4838
Energeticka t¥ida vytdpéni A++ A++ A+++ A++ A++ A++
El?::néjéf Sezénni energetickd Gcinnost vytapéni % 173 140 178 143 169 134
Rocni spotieba energie pro vytapéni kWh 3360 4139 8179 10157 12011 14723

Parametry budou upfesnény po skonéeni certifikace.

ACOND 19
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ACON D ELEKTRICKY ROZVADEC

Technické udaje

Zed musi byt pevnd, suchd a nehoflava.
Teplota mistnosti musi byt v rozmezi 10°C do 35°C.
Vlhkost vzduchu by neméla presahovat 70%.

Rozméry V x S x H [mm]

Technicky nakres

450 x 370 x 131
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ACON D HYDROMODUL

Technické udaje

Technicky nakres

Hydromodul Acond ohfiva topnou vodu pomoci pratokového topného télesa a dale ji
pomoci obéhového ¢erpadla nuti k obéhu v otopné soustavé a nebo pomoci prepnuti
tficestného ventilu mdzZe ohfivat TUV v neptimotopném zdsobniku vody.

Rozméry V x S x H [mm]
Hmotnost [kg]
Stupeti kryti

Maximdlni tlak topného systému [bar]

Maximélni teplota topné

vody [°C]

Minimalni teplota topné vody [°C]

Hydraulické pfipojeni
Tepelny'vykon [kW]

Maximélni vy$ka topné soustavy [m]

Schéma

X F

709 x 457 x 240

22
IP20
3

85

20
G1"M

Elektrokotel

Obéhové ¢erpadlo
Tricestny ventil

Servo tficestného ventilu
Manometr

Pojistny pretlakovy ventil

Odvzdusnovaci ventil

22
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ACO N D POKOJOVA JEDNOTKA

Technické udaje

Pokojova jednotka je univerzdlni graficky nasténny ovladad s kapacitnimi tlacitky.
Obsahuje ¢idlo teploty, vlhkosti a intenzity osvétleni, univerzalni Al vstup

pro pfipojeni dalSich ¢idel teploty (napf. teplota podlahy, venkovni teplota),
okenniho kontaktu, vypinace apod. Sklenéna klévesnice je podsvicend,

intenzitu lze plynule regulovat stejné jako jas displeje.

Typ displeje OLED (128x64px)
Z&4kladni presnost méfeni

interniho ¢idla vlihkosti (pro RH 0 + 80%) [%)] 4

Rozsah interniho teploméru [°C] 0+50

Pfesnost interniho teploméru [°C] +0.4

Presnost ¢idla osvétleni [%)] +5

Napajeni a komunikace [V] 24 (27) ze sbérnice CIB
Maximalni odbér [mA] 85

ACOND 2



ACON D ZASOBNIK VODY. S

Technické udaje

Zésobniky vody S 200 60 a S 300 65 slouZi jako nepfimotopny ohfivaé pitné vody, které svou konstrukci umoZfiuji ohfivani teplé uZitkové vody (TUV) rliznymi zdroji
tepla, napfiklad tepelnym ¢erpadlem, soldrnimi kolektory, Ustfednim vytdpénim a jinymi druhy kotlG. Déle je moZné do zésobnikd vloZit topnou ty¢ s patfi¢énym

Sroubenim.
Zasobnik vody S$200 60 S300 65
Plocha vyméniku [m?] 2,1 3
Objem zésobniku [] 186 271
Kapacita zasobniku [] 12,5 18,3
Pramér zésobniku [mm] 600 650
Vys$ka zdsobniku [mm] 1345 1560
Tloustka izolace [mm] 50 50
Hmotnost [kg] 89 106
Maximalni teplota topné vody [°C] 95 95
Maximalni teplota TUV [°C] 110 110
Jmenovity tlak topné vody [bar] 8 8
Jmenovity tlak TUV [bar] 6 6
Tepelnd ztrata [kWh/den] 1,4 1,6
Energeticka tfida B B

24 ACOND



ACON D ZASOBNIK VODY.B

Technické udaje

Zésobniky vody B200 a B300 slouZi jako nepfimotopné ohfivace pitné vody, které svou konstrukci umoziiuji ohfivani teplé uZitkové vody (TUV) rliznymi zdroji tepla,
napfiklad tepelnym &erpadlem, soldrnimi kolektory, Ustfednim vytapénim a jinymi druhy kotl. Déle je moZné do zésobnikd vloZit topnou ty¢ s patfiénym Sroubenim.

Zasobnik vody B200 B300

Material zdsobniku DIN EN 1.4301 DIN EN 1.4301
Materiadl vyméniku DIN EN 1.4404 DIN EN 1.4404
Material izolace Polyuretan Polyuretan
Magneziova anoda Ano Ano

Plocha vyméniku [m?] 2 2

Objem zdsobniku [] 185,7 258,6

Primér zésobniku [mm] 560 600

Vyska zasobniku [mm] 1312 1554

Tloustka izolace [mm] 45 50

Hmotnost [kg] 53 61,7
Maximalni teplota topné vody [°C] 85 85

Maximalni teplota TUV [°C] 75 75
Maximalni tlak topné vody [bar] 3 3

Maximalni tlak TUV [bar] 6 6

Pocet pFirub pro topné tyce 1 1

Pocet teplotnich jimek 3 3

Vykon tepelného vyméniku [kW] 3 3

Tepelnd ztrata [kWh/den] 1,55 1,67
Energeticka tfida C C

ACOND 2s



ACON D AKUMULACNI NADOBA

Technické udaje

Akumulaéni nddoby slou?i k akumulaci prebyteéné tepelné energie od jeho zdroje. Akumulaéni nddoba zajisti lepsi parametry odmrazovani tepelného Cerpala, snizi
jeho cyklovani a tim prodlouZi jeho Zivotnost. Nadoby nejsou uréeny pro ukladani teplé uZzitkové vody.

Akumulaéni nddoba

Materidl nddoby

Objem nadoby [l]

Primér nadoby [mm]

Vyska nddoby [mm]

Tloustka izolace [mm]

Material izolace

Hmotnost [kg]

Maximalni provozni tlak zdsobniku [bar]
Maximalni provozni teplota [°C]
Pocet pfirub pro topné tyce
Sroubeni pro zapojeni FVE
Pocet teplotnich jimek

Tepelna ztrata [kWh/den]

Energeticka t¥ida

AKU
80E

75
560
680
45

28

AKU
100E

92
470
1175
50

33,2

Ne

0,9

AKU AKU
200EE 300EE

Nerezovy DIN 1.4301
196 259
560 600
1350 1600
45 50

Polyuretan
50,8 70,8
3
90

2 2
Ne Ne
2 2
1,63 1,86
C C

AKU
400EEF

390
650
1850
50

85

Ano

2,26

AKU
500EEF

460
700
1860
50

98

Ano

2,41
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Technické udaje

Stuperi kryti P20 Tepelny vykon [kW]
Maximdlni tlak topného systému [bar] 3 Maximalni vy$ka topné soustavy [m]
Maximdlni teplota topné vody [°C] 85 Objem expanzni nddoby topného systému [l] 14
Minimalni teplota topné vody [°C] 20 Objem expanzni nddoby TUV [l] 5
Hydraulické pripojeni G1" F (cirkulace TUV G3/4" F)
Tepelné éerpadlo Privodni napétovy kdd; Hydrobox Rozméry Objem Hmotnost
jisténi v x §x h [mm] zasobniku [] [ka]
PRO-N 3~N/PE/400V/50Hz; B16A* Hydrobox HB2 PRO-N 1500 x 595 x 650 188 50
Hydrobox HB3 PRO-N 1900 x 595 x 650 282 70
PRO-N SP 1~N/PE/230V/50Hz; B32A* Hydrobox HB2 PRO-N SP 1500 x 595 x 650 188 50
Hydrobox HB3 PRO-N SP 1900 x 595 x 650 282 70
PRO-R 3~N/PE/400V/50Hz; B20A* Hydrobox HB2 PRO-R 1500 x 595 x 650 188 50
Hydrobox HB3 PRO-R 1900 x 595 x 650 282 70
PRO-R SP 1~N/PE/230V/50Hz; B50A* Hydrobox HB2 PRO-R SP 1500 x 595 x 650 188 50
Hydrobox HB3 PRO-R SP 1900 x 595 x 650 282 70
Grandis-N 3~N/PE/400V/50Hz; B16A* Hydrobox HB2 Grandis-N 1500 x 595 x 650 188 50
Hydrobox HB3 Grandis-N 1900 x 595 x 650 282 70
Grandis-N SP 1~N/PE/230V/50Hz; B32A* Hydrobox HB2 Grandis-N SP 1500 x 595 x 650 188 50
Hydrobox HB3 Grandis-N SP 1900 x 595 x 650 282 70
Grandis-R 3~N/PE/400V/50Hz; B20A* Hydrobox HB2 Grandis-R 1500 x 595 x 650 188 50
Hydrobox HB3 Grandis-R 1900 x 595 x 650 282 70
Grandis-R SP 1~N/PE/230V/50Hz; B50A* Hydrobox HB2 Grandis-R SP 1500 x 595 x 650 188 50
Hydrobox HB3 Grandis-R SP 1900 x 595 x 650 282 70

ACOND
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ACO N D ELEKTROKOTEL

Technické udaje Technicky nakres

Elektrokotel EK6 335 je uréen pro pomocny ohfev topné vody v otopném systému
s tepelnym éerpadlem znacky Acond. Jeji spindni je ovladdno fidici jednotkou umisténou

ve vnit¥ni jednotce tepelného erpadla. Je vybavena teplotnim ¢idlem a termostater WVHITRM| ZAVIT G 304"
ktery pfi chybovém stavu a prekroceni 85°C topné vody elektrokotel vypne. - 02 ..’/... PREVLECHNA MATICE G.1"
Elektrokotel je uréen pouze pro ohfev topné vody. L ﬁ V4

Jmenovité napéti [V] 3x230 Vv/400V z-f.

Elektricky vykon [kW] 6 : é ; :

Stupen kryti IP20 i
Hmotnost [kg] 4 i

Médium Topna voda
Maximalni teplota topné vody [°C] 85
Maximalni provozni tlak [bar] 3
Okolni teplota [°C] +2 az 35
2 Bl
= r
@
[
4
1 {=
Li] 1
J
< - T
- 21 LY 84 - o 52 -

- 122 -
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ACON D OBEHOVE CERPADLO

Technické udaje Technicky nakres
Kotlové obéhové cerpadlo Grundfos Flex AS 15-75/130 s externim Fizenim pomoci 72 45
signalniho kabelu. " T 1
(ferpané kapalina voda I L
Rozsah teploty kapaliny [°C] 2-95
Vybrana teplota kapaliny [°C] 60 | .~—'I—__—_ -
Max. teplota okoli [°C] 55 . "'I:- -'I
Maximalni provozni tlak [bar] 10 .'93 ] |r. h ]
P¥{kon - P1 [W] 2-75 e !Ill = |
Frekvence el. sité [Hz] 50 _ \ i
Jmenovité napéti [V] 1x230V V1
Max. spotfeba el. proudu [A] 0.04 - 0.6 -
Hmotnost [kg] 2.03 !
Kryti (IEC 34-5) Ip44
/
Schéma L% wm
L K =
i3
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ACO N D TROJCESTNY VENTIL

Technické udaje Technicky nakres
Oznadenf 3-cestny ventil, 5/4"
Ovladani otevi/zav¥ nebo 3-bodové 63,5x81,5
Napéti 230V AC

Tlak [MPa] 2
Teplota vody [°C] 1az95
Max diferenéni tlak [MPal] 1 o]

Schéma o =/ ul

30

Prikon pfi béhu [W] 6 g

Doba otevien [s] 15 19

Stuperi kryti P65

Material mosaz

Tésnéni fluoroplastové (PTFE)

Vlozka 2x EPDM kole¢ko ]
P .
W
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ACOND -

tepelna Cerpadla

DODAVAME TEPLO PRO VICE
NEZ 10 000 CESKYCH RODIN.

KONTAKTUJTE NAS JESTE DNES!

o o

606 511 511 info@acond.cz

www.acond.cz




